
آموزش گام به گام نصب وراه اندازی پرینتر 
HP 3015 dn 



آماده سازی پرینتر جهت نصب: مرحله اول   

دهیمجای مناسب قرار می در را از کارتن خارج نموده و مطابق شکل پرینتر  -1   



آماده سازی پرینتر جهت نصب: مرحله اول   

(آماده سازی پرینتر)5الی  2شکل    

.کلیه نوار چسب های اطراف پرینتر جدا شود -  
به بیرون کشیده شود و موارد اضافی خارج شده و سینی کاغذ   4و  3سینی کاغذ پرینتر مطابق شکل شماره  - 

. مجددا در جای مناسب خود قرار گیرد 5طبق شکل   



آماده سازی کارتریج پرینتر: مرحله دوم   

(نصب کارتریج) 4شکل شماره ا الی   

 
.آماده و جهت استفاده در محل مناسب جاگذاری شود 4تا  1در این مرحله کارتریج پرینتر مطابق اشکال   



 A4کاغذتنظیم سینی جهت قراردادن : مرحله سوم 

( کاغذتنظیم سینی جهت استفاده از ) 5تا  1شکل شماره   

 .عمل می کنیم 5تا  1مطابق اشکال   A4در این مرحله برای تنظیم سینی جهت استفاده از کاغذ 



کردن پرینتراتصال به شبکه و روشن : مرحله چهارم   

 شکل اتصال پرینتر به شبکه و روشن نمودن پرینتر

 در این مرحله پرینتر را به شبکه داخلی وصل نموده و پرینتر را روشن می نماییم



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

بعد از روشن کردن پرینتر صبر می کنیم تا مراحل اولیه تنظیمات مربوط به پرینتر به طور خودکار انجام شده و تصاویر :  1گام 
ظاهر شود 2و  1شکل   

جهت استفاده پرینتر در شبکه داخلی نیاز به تنظیم کردن آپی بر روی پرینتر می باشد تا بتوان از طریق آن با سیستمهای داخل 
شبکه ارتباط داشته و کاربران شبکه بتوانند از پرینتر استفاده نمایند بعد از روشن نمودن پرینتر جهت تنظیمات اولیه به صورت 

 زیرگام به گام پیش می رویم



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

2و  1شکل شماره   

 .انتخاب می نماییم ENGLISHزبان پیش فرض را   1در شکل شماره 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

تنظیم فرمت تاریخ پرینتر( 2-1)شکل  

.ساعت را انتخاب و تنظیم می نماییمو فرمت تاریخ : 2گام   



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(2-2)شکل  

 .روی دستگاه را فشار می دهیم  okماه را انتخاب نموده و کلید  14روز  2-2به عنوان مثال در شکل 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

ساعته 24یا  12تنظیم ساعت به صورت نمایش ( 3-1)شکل   

 .را فشار می دهیم okساعته تنظیم و کلید  24ساعته یا  12ساعت پرینتر را مطابق شکل زیر به صورت نمایش :  3گام 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

 پس از انجام تنظیمات اولیه تاریخ و ساعت پرینتر Readyنمایش صفحه پرینتر در حالت 

 .قرار میگیرد Readyبعد از انجام تنظیمات فوق صفحه نمایش پرینتر به صورت زیر در حالت 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

 4-1شکل 

 پرینتر IP Addressتنظیمات مربوط با :  4گام

 دستگاه مطابق اشکال زیر با استفاده از منوی دستگاه نشان داده شده در شکل مراحل را ادامه می دهیم  Ipبرای تنظیم 

 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-3)شکل (4-2)شکل    



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-5)شکل (4-4)شکل   



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-7)شکل (4-6)شکل    



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-9)شکل  (4-8)شکل    



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-11)شکل (4-10)شکل   



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

 می شویم ipروی پرینتر وارد تنظیمات مربوط به   okدر این مرحله با فشار دادن کلید 

(4-12)شکل   



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

روی  okبه صورت زیر عمل می کنیم و سپس کلید   IPجهت تنظیم آدرس 

 .پرینتر را فشار می دهیم



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-13)شکل  

 (4-13)می باشد مطابق شکل  SubnetMaskدر این مرحله از تنظیمات آدرس دهی نیاز به تنظیم 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

 .روی پرینتر را فشار می دهیم okصورت زیر عمل می کنیم و سپس کلید به SubnetMaskجهت تنظیم آدرس 

 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

(4-14)شکل  

 شویممی Defult Gatewayروی پرینتر وارد تنظیمات مربوط به   okدر این مرحله با فشار دادن کلید 

 



تنظیمات اولیه پرینتر جهت استفاده در شبکه داخلی: مرحله پنجم   

 .روی پرینتر را فشار می دهیم okصورت زیر عمل می کنیم و سپس کلید به DefultGatwayجهت تنظیم آدرس 
 

 



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

(6-1)شکل   

نصب در کامپیوتر به ترتیب طبق اشکال زیر پیش می رویم تا  cdبرای نصب پرینتر بر روی دستگاه ها  بعد از قرار دادن 
 نصب به اتمام برسد



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

(6-2)شکل   



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

(6-3)شکل   



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

(6-4)شکل  



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

(6-5)شکل  



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

(6-6)شکل  



نصب پرینتر بر روی دستگاه ها: مرحله ششم  

 Devices and printersپایان نصب پرینتر و مشاهده آن در

(6-7)شکل  



 موفق باشید


